












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAB_LIBELLE
CAB_ADRESSECPVILLE
ICAB_TELFAXMAIL

PRO_PRATCIVILITECOMPLET
FEC SPECIALITE

FEO SPECIALITEZ
PRO_LIELETUDE

FRA_ADRESSET
FRA_ADRESSEZ
FRA_CPYILLE

Tel.] PRA_TELFIXE
fobile:PRA_TELMOBILE
Fax: PRA_FAX
Emzil] PRA_MAIL

PRO_REGISTRE |

e Dans la palette de construction, choisissez I'onglet Outils. De la partie « éléments basiques », faites
un cliquer-déplacer de la variable « texte RTF » de la palette vers l'onglet Entéte (ou Titre) de la zone de
composition :

T3 admiristiait | (P Metier [ Outils |

Libellé Al

Texte brut ?E?||

Image d
Trait }/p‘

Forme E:%i

g Eléments avancés [~ |

a Dans la zone de composition, on obtient un rectangle qu'il faut redimensionner et positionner a
I'emplacement voulu. Faites ensuite un clic droit de la souris sur ce rectangle et choisissez la fonction Edition :

ouveau texte RTF

Amener vers ['avant
Envoyer vers larriére

Conserver ensemble
Publipostage
Pasitior, ..
ImprimesurDépassement
DéplacementRelatifA...
DéplacerAvecParent
Etirer
Transparent

v Wisible:

o La fenétre ci-dessous s'ouvre, permettant ainsi de taper son texte et de le mettre en forme :
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Il est possible d'enregistrer cette composition par la barre de menus "Fichier / Enregistrer sous”. Elle
sera ainsi réutilisable dans un autre état et/ou pour un autre module métier.

0 Lors de la fermeture de I'éditeur de texte (par la croix en haut a droite), un message vous demande de
confirmer les modifications. En répondant "yes" votre texte est enregistré dans I'état (en aucun cas il n'est
sauvegardé, pour cela il faut faire obligatoirement fichier / enregistrer sous).

Il suffit de créer un nouveau modéle d'impression et de le lier a I'état ainsi créé.

37.16.d. Utiliser I'historique des impressions

Vous pouvez archiver I'ensemble de vos impressions.

Elles seront classées dans un historique des impressions, qui vous permettra rapidement de retrouver une
impression donnée et de I'imprimer de nouveau.

Par défaut, aucun archivage d'impression n’est activé. L’activation de I'archivage se fait selon le type de
modeéle d’impression (Ordonnance normale ou ALD, par exemple), a partir du module de gestion de
I'impression.

Activer l'archivage des impressions

Pour cela, vous devez ouvrir le module de gestion des modeéles d’impression et cochez la case Actif pour
chacun des types de modéles d’'impression que vous désirez archiver :

|
| Modéles dempressan
Type de madide.  Ordonnance normale [] srehivmae Aot l‘h
Lisadk [Hewrmas radila
Ordo nondlD 2w bl
Ordo nonalDad Etaiz [Eistds boss it rondd D 2wl =
Inigrinieamiar [HF Lated of 22005 el FIL - ool =
HF Lt e 2200 St FTL B - oonboir
B F Présant dens ke recoourds
1 = copiafs) anginalafs)
[0 cuplosnfs)
e

Ouvrir I'historique des impressions
Vous pouvez ouvrir I'historique des impressions de plusieurs endroits du logiciel :

= 3 partir du navigateur ou du dossier patient, cliquez sur le menu Outils, puis sélectionnez la fonction
Historique des impressions :

Outik | aide | Praticien [DEMO Paul

% Historique des mpressions. s
&P todkle dordornance

bouveau document externe  Ctri+F7

Module de statistioues ~ CerHFIL

2
G Modle de dessin cul+Fs
¥
4 Moddle de OedipSystem  Chrl+F12

= a partir du module de gestion des modéles d’impression, cliquez sur le bouton Archives situé au bas de
la fenétre :
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Selon votre point d’entrée, vous visualisez des historiques différents :

= 3 partir du navigateur, vous affichez I'ensemble de toutes les impressions archivées,
= 3 partir du dossier patient, vous affichez les impressions effectuées pour ce patient,

= 3 partir du module de gestion des modeles d'impression, vous affichez les impressions effectuées par le
biais du module métier concerné.

Utiliser I'historique des impressions
Lorsque vous ouvrez I'historique des impressions, la fenétre suivante s’affiche :

El

i

i Wt ELAIE
B o RS TV

Evim S TELAIIE
Fa St 61 115

o Ici est noté la nature des archives accessibles a partir de cette fenétre (Toutes les archives, archives d'un
patient, archive d'un module métier).

9 La liste des impressions archivées est affichée dans cette zone.
a Le nom de l'utilisateur, I'imprimante utilisée et le nombre de copies sont inscrits ici.

o Ces boutons vous permettent d’'imprimer, de visualiser en pleine page ou de supprimer |‘archive
sélectionnée au-dessus.

0 L'archive sélectionnée a gauche est visualisée dans cette zone.

G Cliquez sur ce bouton pour fermer le module.
Les fichiers d’archivage sont classés dans le répertoire C:\Program Files\Avantage\PrintArchive.
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38. Les annexes
38.1. Ahnexe 1 - Le tableau des unités de mesure

Les tableaux suivants détaillent le contenu des familles d'unités disponibles lors de la création d'une question
numérique.

Pour plus de détails sur la création d'une question numérique, reportez-vous a la rubrique Créer une
question numérique.

Les tableaux affichent, de gauche a droite :
* le nom de la famille proposé dans le menu déroulant lors de la création d'une question numérique :

Type d'unité
Famille |
= e libellé de I'unité proposé dans le menu déroulant lors de la création d'une question numérique :
[Irite b
= la valeur de l'unité associée a la donnée lors de la saisie, (ci-dessous Unité) :
Waleur minimale 0,00 Unite|  Walewr maximale 0,00 Urite

= e rapport entre les unités d'une méme famille.

38.1.a. Angles

Famille Unité (libellé du menu) Unité (valeurs) Rapport
Angles Degré d'angles ° 1
Radian Rad 57,29

38.1.b. Compliance

Famille Unité (libellé du menu) Unité (valeurs) Rapport
Compliance Compliance (I/kPa) I/kPa 1
(I/kPa)

Compliance (I/cm I/cm H20 10,20
H20)

38.1.c. Concentrations

Famille Unité (libellé du menu) Unité (valeurs) Rapport
Concentrationl nanomol/I nmol/| 0,000 000
001
micromol/I pmol/I 0,000001
millimol/I mmol/I 0,001
mol/I mol/I 1
Concentration2 milliéquivalent/litre meq/I 0,001
équivalent/litre eq/I 1
Concentration4 Unité/litre /1 0,001
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Unité/mm3 /mm3 1
Unité/pl /ul 1 000
1079 Unités/litre Milliard/I 1 000 000
Million/millilitre Million/ml 1 000 000
10712 Unités/litre 107 12/1 1 000 000
000
38.1.d. Conductance
Famille Unité (libellé du menu) Unité (valeurs) Rapport
Conductance Conductance (I/kPa/s) I/kPa/s 1
(I/kPa/s)
Conductance (I/cm I/cm H20/s 10,20
H20/s)
38.1.e. Densité
Famille Unité (libellé du menu) Unité (valeurs) Rapport
Densité picogramme/millilitre pg/mli 0,000 000
001
nanogramme/litre ng/I 0,000 000
001
microgramme/litre ug/l 0,000 001
nanogramme/millilitre ng/ml 0,000 001
microgramme/100milli Mg/100ml 0,0001
litre
milligramme/litre mg/I| 0,001
microgramme/millilitre pg/mi 0,001
gramme/millilitre g/ml 0,001
gramme/litre g/l 1
milligramme/millilitre mg/ml 1
38.1.f. Débits
Famille Unité (libellé du menu) Unité (valeurs) Rapport
Débit1 micromol/jour pmol/24h 0,000 001
millimol/jour mmol/24h 0,001
mol/jour mol/24h 1
Débit10 Unité/année /a 1
Unité/jour /i 365,25
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Débit2 Nombre/24h Nb/24h 0,001
Nombre/minute Nb/mn 1
Débit3 millilitre/minute ml/mn 0,000 02
millilitre/seconde ml/s 0,001
litre/minute I/mn 0,016 666
litre/seconde I/s 1
Débit4 Unité u1/I 0,001
Internationale/litre
Unité Ul/ml 1
Internationale/millilitre
Débit5 microgramme/jour Hug/24h 0,000 001
milligramme/jour mg/24h 0,001
gramme/jour g/24h 1
Débit6 gouttes/minutes gts/24h 0,001
gouttes/jour gts/mn 1
Débit7 bib/j
Débit8 mes/j
Débit9 I/a
38.1.g. Fréquences
Famille Unité (libellé du menu) Unité (valeurs) Rapport
Fréquence c/h 1
Fréquence/Kg millilitre/minute/kilog ml/mn/kg 0,001
ramme
litre/minute/kilogram I/mn/kg 1
me
38.1.h. LONGUEURS
Famille Unité (libellé du menu) Unité (valeurs) Rapport
LONGUEURS micrometre pum 0,000 001
millimétre mm 0,001
centimétre cm 0,01
travers de doigt Tdoigts 0,013
décimétre dm 0,1
meétre m 1
décametre dcm 10
hectométre hm 100
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kilométre km 1 000
38.1.i. Liquide
Famille Unité (libellé du menu) Unité (valeurs) Rapport
Liquide goutte gts 0,05
millilitre ml 1
cuillere a café cac 5
centilitre cl 10
cuillére a dessert cad 10
cuillere a soupe cas 15
décilitre dl 100
litre | 1 000
hectolitre hl 100 000
38.1.j. Monnaie
Famille Unité (libellé du menu) Unité (valeurs) Rapport
Monnaie Francs FF 1
Euro € 6,5597
38.1.k. Numération
Famille Unité (libellé du menu) Unité (valeurs) Rapport
Numération Nombre/litre Nb/I (3,00000
Nombre/ml Nb/ml 0,001
Nombre/mm3 Nb/mm3 1
38.1.1. POIDS
Famille Unité (libellé du menu) Unité (valeurs) Rapport
POIDS nanogramme ng 0,00000
0001
microgramme Mg (;,00000
milligramme mg 0,001
centigramme cg 0,01
décigramme dg 0,1
gramme g 1
mesurette mes 4,5
décagramme da 10

464.

Manuel AxiSanté 5



hectogramme hg 100
kilogramme kg 1 000
quintal q 100 000
tonne t 1 000
000
38.1.m. Pression
Famille Unité (libellé du menu) Unité (valeurs) Rapport
Pression kilogramme/meétre kg/m2 0,01
carré
Pascal Pa 0,01
millimétre H20 mm H20 0,73684
2
millimétre Hg mm Hg 1
centimétre H20 cm H20 7,36842
0124053
96
Kilo Pascal KPa 7,51879
5967102
05
centimétre Hg cm Hg 10
y 4 -
38.1.n. Resistances
Famille Unité (libellé du menu) Unité (valeurs) Rapport
Résistance l.s/kPa 1
(1.s/kPa)
Résistance I/kPa/s 1
(lI/kPa/s)
38.1.0. SURFACES
Famille Unité (libellé du menu) Unité (valeurs) Rapport
SURFACES millimétre carré mm?2 0,00000
1
centimétre carré cm2 0,0001
décimétre carré dm2 0,01
metre carré m2 1
38.1.p. Transfert
Famille Unité (libellé du menu) Unité (valeurs) Rapport
Transfert Transfert ml/mn/mmHG 0,335
(mmol/mn/kPa) (ml/mn/mmHG)
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Transfert mmol/mn/kPa 1
(mmol/mn/kPa)
38.1.q. Volumes
Famille Unité (libellé du menu) Unité (valeurs) Rapport
Volumes millimétre cube mm3 0,001
centimeétre cube cm3 1
décimeétre cube dm3 1 000
métre cube m3 1 000
000
38.1.r. Fractions
Famille Unité (libellé du menu) Unité (valeurs) Rapport
fractions Pour 1000 ©/oo 0,1
Pour 100 % 1
dixiéme "1/10" 10

38.1.s. Divers

Cette rubrique regroupe les familles diverses, qui, pour la plupart ne comportent qu'une seule unité.

Pour vous permettre de mieux les retrouver dans le menu déroulant, le tableau qui suit affiche les familles dans
I'ordre du menu déroulant avec, en italique suivi de ->, la famille précédente, en italique suivi de <- la famille
suivante et en gras, la famille détaillée.

A partir de la famille Surface, les familles se suivent.

Famille Unité (libellé du menu) Unité (valeurs) Rapport

Angles->

BMI
(Poids/Taille2)

kg/cm2

<-Compliance

Conductance->

Constantes PI
<-Densité

Fréquence/Kg->

Gray Gy
Heure par jour h/j
<-LONGUEURS

Liquide->

Millilitre/batteme
nt

ml/b
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<-Monnaie
Pression->
Puissance

<-Résistance
(l.s/kPa)

SURFACES->

Température (°C)

Transfert

Unité Unité
1079

Unité

internationale

Unité libre

Volumes

Watt/minute

cm H20/ml

fractions

gramme %

millimol/minute/K

ilo
Pascal/millilitre

°C

Nb

1079

U.l.

P/mn

cmH20/ml

g%

mmol/mn/kPa/

ml

1 000
000
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38.2. Annexe 2 - Les options des questions

Les options grisées sont les options communes, décrites dans la rubrique Les options communes a toutes les
questions.

Les autres options sont les options liées au type de question.

W alaw
par défaut
Mum érigue
Mouvelle Cuestion

Wutiples
w x| Cuwiton
w x| Satsie Libre
w w| Date

w | Heurs
calcules

Choix
Champs

Zones| Qotionsf

Clestion|Type de gquestion

Mom de la question

Graphe automatique

Options|Autoriser ['absence de réponses

de Saisie|Froposer par défaut la demiére saisie

Autoriser les réponses hors listes

Autoriser les réponses multiples

Autoriser la saisie sur plusieurs lignes X

Proposer la date du jour par défaut X

Proposer I'heure du jour par défaut X
Options|Tenir compte uniguement de la date XXXX

dEnregistremment | Tenir compte de la date et de 'heure XXXX

Tenir compte de la datefheure/minute XXXX

Me pas tenir compte de la date XXXX

Zone spécifique|Cantrainte

“aleur mini

“aleur maxi

Type d'unité (Famille/Unité)

Décimales (Unité)

Libellé X Alcun

Expression X

Texte généré (Fhrase) X X XX¥x X

Texte généré (coché/non coché) X

Description X XAXXX X

Prévisualisation X XXXX X

=

=
=D e

m o me ] Muméngue
=
-
=

XX XX

el ml e Dl

O Do xoOo o oo DD

e ml

o,0o
o,0o

Se | Jml el | Cmf Dwl| Gmf Dl el Dml
i

Eo

38.3. Anhnexe 3 - Les fonctions de calcul

Lors de la création de question de type Champs calculés, vous pouvez utiliser de nombreuses fonctions
énoncées ci-dessous.

Les exemples d’opérations écrites ci-dessous utilisent plusieurs types de variables. Leurs valeurs pour les
exemples qui suivent sont notées entre parentheéses :

*= X, Y, et z sont des variables numériques (x=100 ; y=200 ; z=10,5)
= aetb sont des variables booléennes (a=1 ; b=0)

= s, tetvsont des chaines de caractéres (s=hello ; t=AZ ; v=xyz)
= d est une date (2004/04/22)

Chaque variable peut étre la réponse a une question du dictionnaire de questions, a condition qu’elle soit du bon
type (numérique, booléennes, chaines de caractéeres, date).

Lors de la création d’'une question de type Champs calculé, il suffira de remplacer la variable par le nom de Ila
question entre crochet, ou de I'insérer par un double-clic dans la liste affichée a droite.

Dans les exemples qui suivent, la fonction est écrite en gras. Pour les fonctions les plus utiles, une explication
et un exemple sont donnés.

Le résultat d’'une fonction peut étre booléen, c’est-a-dire étre égal a 0 ou 1 selon la véracité de I'opération.
0 correspond a un résultat faux (par exemple, 100 = 200 => 0).
1 correspond a un résultat vrai (par exemple, 100 <> 200 => 1).

38.3.a. Les opérations basiques

Les opérations numeériques sont les suivantes :
X+ y; 100 + 200 => 300
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X -y ; 100 - 200 => - 100
X *y; 100 * 200 => 20 000
x/y; 100/200=>0,5

x Ay ; 100 ~ 200 => 10*

Les opérations de comparaison pour les variables numériques sont les suivantes. La comparaison des 2
variables donne comme résultat, O si le test est faux, 1 si le test est vrai.

X >y ; 100 est supérieur a 200 => 0 (faux)

X <y ; 100 est inférieur a 200 => 1 (vrai)

X >=1y ; 100 est supérieur ou égal a 200 => 0 (faux)
X <=y ; 100 est inférieur ou égal a 200 => 1 (vrai)
X =y ; 100 est égal a 200 => 0 (faux)

X <>y ; 100 est différent de 200 => 1 (vrai)

Les mémes opérations de comparaison sont disponibles pour des chaines de caractéres. La comparaison
est basée sur le code ASCII de chaque caractére. Les majuscules ont un code supérieur a celui des minuscules :

s > t ; hello est supérieur a AZ => 0 (faux)

s < t; hello est inférieur a AZ = 1 (vrai)

s >=t ; hello est supérieur ou égal a AZ = 0 (faux)

s <=t ; hello est inférieur ou égal a AZ = 1 (vrai)

s =t ; hello est égal a AZ = 0 (faux)

s <> t; hello est différent de AZ = 1 (vrai)

Les opérations de comparaison de variables booléennes sont les suivantes :
a AND b ; les deux variables sont égales a 1 (vrai) => 1 (vrai)

a OR b ; au moins une des deux variables est égale a 1 (vrai) => 1 (vrai)
NOT(Q) ; la variable est égale a 0 (faux) => 1 (vrai)

x in [y, z...] ; la variable est dans la liste => 0 (faux)

38.3.b. Les conversions de types

Pour changer le type d’une variable, les fonctions suivantes sont disponibles :
Logic(x) ; une variable de type numérique en type booléen

Numeric(s) ; une variable de type chaine de caractére en type numérique
String(x) ; une variable de type numérique en type chaine de caractére
StrToStamp(d) ; une variable de type date en type numérique

38.3.c. Les opérations et les fonctions mathématiques

x Div z ; partie entiére de la division => 10

x Mod 7 ; reste de la division => 2

Abs(-x) ; valeur absolue => 100

Frac(z) ; fraction => 0,5

Trunc(z) ; partie entiere => 10

Sign(-x) ; signe => - 1 ; Sign(x)=1

Sqrt(x) ; racine carrée => 10

Ln(x) ; Logarithme népérien => 4,6052

Exp(x) ; Logarithme exponentiel => 2,7 10%

Cos(x) ; cosinus => 0,8623

CTg(x) ; cotangente => -1

Sin(x) ; sinus => 3,5063

Tg(x) ; tangente => 0,5872

MaxVal (x, y, z) ; la plus grande des variables => 200
MinVal (x, y, z) ;la plus petite des variables => 10,5
SumVal (X, y, z) ; la somme des variables => 310,5
AvgVal (x, y, z) ; la moyenne des variables => 103,5
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38.3.d. Les fonctions de chaines de caracteres

s || t; concaténe (met bout a bout) les 2 chaines de caractéres=> helloAZ
s Like t ; compare les chaines de caractéres => 0 (faux)

Length(s) ; longueur de la chaine de caractéres => 5

Pos (u, s) ; position de u dans s, si u=lo => 4

Trim (s) ; supprime les espaces de part et d’autre de la chaine de caractéres
TrimLeft (s) ; supprime les espaces a gauche de la chaine de caractéres
TrimRight (s) ; supprime les espaces a droite de la chaine de caractéeres
Upper(s) ; écrit en majuscules => HELLO

Lower(t) ; écrit en minuscules => az

Copy(s, 2, 3) ; copie les 3 caractéres & partir du 2°™¢ => ell
Delete(s,2,3) ; supprime les 3 caractéres a partir du 2™ => ho

Insert (s,u,3) ; insere la chaine de caractére u(lo) dans s(hello) => helollo
IFF(a,s,t) ; sia>=1 alors s sinon t

38.3.e. Les fonctions de date et heure

Pour calculer un nombre de jour entre 2 dates :
StrToStamp('2004/12/01’") - StrToStamp(*'2004/11/01"") => 30
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